GR 7: SENDA GRANADINA-TRAMO ALPUJARRENO

ETAPA 7 (BUSQUISTAR-BUBION)
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SENALIZACION DE SENDEROS CRITERIOS M.I.D.E.
SENALIZACION DE LOS SENDEROS DE GRAN RECORRIDO

1 madio no esta exento de iesgos.
1.- Marcha por superfle sa.
MEDIO. - Hay més de un factorde resgo. poren:

R
L AZ - Marcha por caminos de herradura,
Severidad del Hay varios actores de iesgo DESPLAZAMIENTO ' March porsenda scaonadas o amencsieguiaes

Medio Natural - Hay bastantes factores de riesgo. Dificultad en el - — | — |
~ Hay muchos factores de riesgo. .

- Requiere o uso de las manos para la pogresion.

- Caminos y cruces bien definidos.
ITINERARIO. ‘Sendas o sefaizacion que indican continuidad.
Orientacion en UERZO.

el itinerario - Exige navegacidn uera de traza. Cantidad de esfuerzo

- Hasta 1h.de marcha efctiv.
~Més de 1h y hasta 3 h (2+1) de marcha efecth. 1o MAD.E. para un
- Mas de 3 hy hasta 6 h (3+2+1) de marcha efectiva. [ gyccursionista medio
s do o1y hasta 101 (434241 o marcha et | poco cargaco Continuidad Cambio brusco Cambio Direccion
e ce Thh o maha eche de sendero e de

Calcuiado segin crte-

q
‘CONSIDERADO EN EPOCA SIN NIEVE







